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Височина  
(метри)

Брой  
стъпала

Широчина на стълбата 
горен/долен край (см)

Отстояние между 
стъпалата(см)

Размери на страниците - 
дебелина/широчина (мм)

1 3 34/50 30 36/46

1.3 4 34/55 30 36/46

1.6 5 34/60 30 36/46

1.9 6 34/65 30 36/46

2.2 7 34/70 30 36/52

2.5 8 34/75 30 36/52

2.8 9 34/80 30 36/57

3.1 10 34/85 30 36/57

3.4 11 34/90 30 36/62

3.7 12 34/95 30 36/62

4 13 34/100 30 36/62

Размерите на стълбите са съобразени с изискванията за стандарт на БДС и международните 
стандарти както следва:

Предлагаме двойните стълби с два вида панти:
Френски панти – с кука. Позволява закачването на помощен съд. Монтира се към стълбата 
посредством четири поцинковани болта, шайби и гайки.
Обикновени панти – без кука. Монтира се към стълбата посредсвтом осем видии 4/30 мм.

Обезопасяващ колан
Дървени стълбиДървените стълби също са обезопасени със специални колани според изискванията 
за безопасност на БДС и международните стандарти.

Материал
Предлаганите от нас стълби са изработени от качествен сушен материал предимно смърч. Това 
осигурява минималното наличие на сърцевина (чепове), ако такива съществуват то детайлите са 
така разкроени, че чеповете да не са опасни за здравината на стълбата. За изработката на стълби 
използваме и така наречения кленовидно снадан материал. При него няма чепове и други дефекти и 
това осигурява още по-голяма здравина и подобрява качеството на изработка.


