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Технически данни

Номинална консумирана мощност 1.800 W

Обороти на празен ход 2.300 – 5.000 1/min

Тегло 5,2 kg

Ø на отвора на диска за циркуляр 30,0 mm

Ø на режещия диск 190 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Макс. капацитет на рязане в дърво (90°) 65 mm

Макс. капацитет на рязане в дърво (45°) 48 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 88 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 99 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Строителство Дърво Триони 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Артикулен номер 0 601 668 900

Баркод 3165140607629

1 x диск за циркуляр, Optiline Wood, 190 
x 30 x 2,0 mm, 16 
2 608 641 184

✓

Адаптер за прахоулавяне 
Резервна част № 2 610 925 244

✓

Шестостенен ключ WAF 5 
резервна част № 1 907 950 006

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали

Потребителска полза
Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други оференти
Възможно е рязане под наклон с водещ линеал без адаптер
Бързо напредване при рязане чрез 1 800 W мощност на мотора и Constant Electronic
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