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Артикулен номер 0 603 3A0 220

Баркод 3165140526975

** Допълнително закупуване само 
набор от 5-части ✓

1 нож за трион T 144 D 
2 608 630 040

✓

CutControl 
2 609 256 981

✓

Депо за ножове за трион 
ET № 2 608 040 231

✓

Защитна приставка срещу откъсване на 
стружки 
2 607 010 079

✓

Пластмасов куфар ✓

Прозрачна защита 
ET № 2 609 003 453

✓
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Технически данни

Номинална консумирана мощност 620 W

Отдавана мощност 340 W

Брой ходове при празен ход 500 – 3.100 min-1

Основна плоча Стомана

Тегло на машината 2,2 kg

Напрежение 230 V

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 90 mm

Дълбочина на рязане в стомана 8 mm

Функции

SDS на Bosch ✓

Low Vibration на Bosch ✓

Electronic на Bosch ✓

Махаловидно движение ✓

Контрол на рязането на Bosch ✓

Вградено работно осветление ✓

Предварителен избор на обороти ✓

Регулиране на издухващия въздух ✓

Кутия с инструменти ✓

Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие ✓

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 86 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 97 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Технически данни

   

  

Ттърговска информация

Позициониране
Дълбоки, под ъгъл и срезове по криви с оптимален контрол в множество материали

Потребителска полза
SDS позволява бърза и лесна смяна на ножа с една ръка
PowerLight и CutControl предлагат допълнителна прецизност при следване на линията на рязане
Махаловидното движение осигурява оптимално бързо рязане
Дълбочини на рязане до 90 mm за много различни материали
Избор на честотата на ходовете предлага съобразено с материала рязане за точност
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