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Технически данни

Номинална консумирана мощност 1.300 W

Брой ходове при празен ход 0 – 2.900 min-1

Тегло 4,1 kg

Трион, дължина на хода 28 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 230 mm

Дълбочина на рязане в метални профили и 
метални тръби

20 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 95 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 106 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Строителство Дърво Триони 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Артикулен номер 0 601 64E 200

Баркод 3165140578288

1 x нож за саблен трион S 123 XF, 
Progressor for Metal 
предлага се отделно като комплект от 2: 2 
608 654 416

✓

1 x нож за саблен трион S 2345 X, 
Progressor for Wood 
предлага се отделно като комплект от 2: 2 
608 654 403

✓

Куфар за инструменти ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Най-слаби вибрации за класа – при мощни 1300 W

Потребителска полза
За работа почти без умора: антивибрационна ръкохватка и уравновесяване на масите
1 300 W мощен мотор с Constant-Electronic за най-тежки приложения
Махаловидно движение за бързо напредване при рязане
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