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Технически данни

Номинална консумирана мощност 500 W

Брой ходове при празен ход 1.450 – 3.200 min-1

Тегло 2,1 kg

Трион, дължина на хода 20 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 70 mm

Дълбочина на рязане в алуминий 10 mm

Дълбочина на рязане в нелегирана стомана 6 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 90 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 101 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Програма MPP Триони Дърво 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Артикулен номер 0 601 2A7 020

Баркод 3165140898980

1 x нож за прободен трион T 111 C, 
Basic for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 630 808

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Отвъд очакванията. По-бързо рязане с лекота.

Потребителска полза
Висока производителност в скоростта на рязане и качеството
Оптимизирани резултати от рязане в различни материали
По-бърза и по-лесна смяна на ножа
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