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Технически данни

Номинална консумирана мощност 1.200 W

Брой ходове при празен ход 0 – 3.000 min-1

Тегло 3,7 kg

Дължина на кабела 3 m

Трион, дължина на хода 29 mm

Размери на инструмента (широчина) 96 mm

Размери на инструмента (дължина) 475 mm

Размери на инструмента (височина) 165 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 220 mm

Дълбочина на рязане в стоманена ламарина 20 mm

Дълбочина на рязане в метални профили и 
метални тръби

220 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 88.5 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 99.5 dB(A)

Неустойчивост K 5 dB

Сегмент

Сегменти Триони Бормашини Дърво

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 601 6B1 020

Баркод 3165140913164

1 x нож за саблен трион S 1126 BEF, 
Heavy for Metal 
предлага се отделно като комплект от 5: 2 
608 657 395

✓

Картонена кутия ✓

Шестостенен ключ ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Реже повече с по-новата предавка, изключително издръжлив саблен трион

Потребителска полза
Голяма експлоатационна продължителност. Предавателна система с нисък коефициент на триене и оптимизирано отделяне на 
топлината на мотора удължават издържливостта.
Мощно рязане. 1200 W мотор, максимална мощност в неговия клас прави рязането с лекота.
Удобство при използване. Комбинацията от меки и твърди материали в ръкохватката осигурява удобно хващане във всяко 
положение.
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