
Прободен трион

4327

Мощност: 450W

Ход на ножа: 18mm

Брой ходове на празен ход: 500 - 3.100min-1

Макс. дълбочина
рязане(дърво):

65mm

Макс. дълбочина
рязане(метал):

6mm

Шум: звуково налягане: 86dB(A)

Шум: звукова мощност: 97dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 5,5m/s²

Вибрации: рязане метал: 5,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 217 x 77 x 197mm

Тегло (EPTA): 1,9kg

Защитният кожух предпазва ръцете на потребителя.
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
Ниски нива на вибрации и шум по време на работа с инструмента.
Нов външен дизайн.
Вградено отделение за шестограма.
Възможност за използване на дебели ножове (с дебелина 1,7 мм).
Защитният капак предпазва потребителя от летящите стърготини и други частици.
Здрава регулируема основа за прецизно рязане.
Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
Диапазон на рязане под ъгъл: 0° - 45°.
Реглаж на оборотите
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