
Таблица с параметри: HiDrainlift 3-37

Характеристики Данни на мотора

Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz

Консумирана мощност P1 0,4 kW

Номинален ток IN 2,0 A

Номинални обороти N 2.900 1/min

Брой полюси 2

Вид стартиране Директно

Клас на изолация F

Степен на защита IP 44

Макс. честота на включване на помпа 100 1/h

Кабел

Щепсел Шуко

Вид на свързващия кабел Non-detachable

Допустими области на приложение

Макс. допустимо налягане в напорния
тръбопровод p

0 bar

Температура на флуида T +5 ... +35 °C

Макс. температура на флуида, кратковременно
до 3 минути T

75 °C

Макс. температура на флуида, кратковременно
до 5 минути T

75 °C

Температура на околната среда макс. T 40 °C

Размери/тегло

Бруто обем V 15,5 l

Макс. работен обем V 2 l

Мин. ниво Изкл. 70 mm

Мин. ниво Вкл. 110 mm

Размери Ширина x височина x дълбочина 511 x 264 x 187 mm

Диагонален размер 544 mm

Тегло прибл. m 5,9 kg

Присъединителни размери

Изходен отвор DN 32

Максимално работно налягане pmax 1 bar

Входен отвор DN 40

Обезвъздушаване –

Materials

Корпус на мотора PP-GF30

Вал на помпата 1.4305 [AISI303]

Механично уплътнение EPDM

Корпус на помпата PP-GF30

Работно колело PA/PPO, подсилен със
стъкловлакна (в зависимост от
модела)

Материал на резервоара PP
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Таблица с параметри: HiDrainlift 3-37

Информация за поръчки

Изделие Wilo

Кат. № 4191680

Номер EAN 4048482454276

Ценова група PG7
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Размери и чертежи с размери: HiDrainlift 3-37

Чертеж с размери HiDrainlift 3-35/37
HiDrainlift 3-35/37
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Характеристики: HiDrainlift 3-37

Характеристики
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Информация за поръчки: HiDrainlift 3-37

Тип на помпата HiDrainlift 3-37
Кат. № 4191680
Номер EAN 4048482454276
Цвят бяло
Минимално количество за поръчка 1
Минимална количествена единица за поръчка PCE
Тегло (нето) kg 5.9
Дължина (нето) mm 622
Ширина (нето) mm 186
Височина (нето) mm 353
Тегло (бруто) kg 7.5
Дължина (бруто) mm 0
Ширина (бруто) mm 0
Височина (бруто) mm 0
Вид опаковка Картонена кутия
Характеристика на опаковката Търговска опаковка
Бройки за палет 18
Брой във всяка равнина 6
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Текст: HiDrainlift 3-37

Готова за включване, безшумна и автоматична помпена система за изпомпване на замърсени води съгласно EN 12050-2 за надземна инсталация, с
всички необходими превключващи и управляващи устройства.

Компоненти на системата:

Надеждна потопяема помпа
Вграден възвратен клапан
Филтър с активен въглен
Защита от преливане
Гъвкави свързващи накрайници

До три възможности за свързване за отводняване на мивка, вана, душ, биде, перална машина, съдомиялна или умивалник. 

При изграждането трябва да се спазват местните стандарти и директиви (напр. в Германия DIN 1986). 

Опционално е налична зависеща от мрежата аларма.

Допустими области на приложение
Макс. допустимо налягане в напорния тръбопровод p: 0 bar
Температура на флуида T: +5 ... +35 °C
Макс. температура на флуида, кратковременно до 3 минути T: 75 °C
Макс. температура на флуида, кратковременно до 5 минути T: 75 °C
Температура на околната среда макс. T: 40 °C

Присъединителни размери
Изходен отвор: DN 32
Максимално работно налягане pmax: 1 bar
Входен отвор: DN 40
Обезвъздушаване: –

Данни на мотора
Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
Консумирана мощност P1: 0,4 kW
Номинален ток IN: 2,0 A
Номинални обороти N: 2900 1/min
Брой полюси: 2
Вид стартиране: Директно
Клас на изолация: F
Степен на защита: IP 44
Макс. честота на включване на помпа: 100 1/h

Кабел
Щепсел: Шуко
Вид на свързващия кабел: Non-detachable

Materials
Корпус на мотора: PP-GF30
Вал на помпата: 1.4305 [AISI303]
Механично уплътнение: EPDM
Корпус на помпата: PP-GF30
Работно колело: PA/PPO, подсилен със стъкловлакна (в зависимост от модела)
Материал на резервоара: PP

Размери/тегло
Бруто обем V: 15,5 l
Макс. работен обем V: 2 l
Мин. ниво Изкл.: 70 mm
Мин. ниво Вкл.: 110 mm
Размери Ширина x височина x дълбочина: 511 x 264 x 187 mm
Диагонален размер: 544 mm
Тегло прибл. m: 5,9 kg

Информация за поръчки
Кат. №: 4191680
Номер EAN: 4048482454276
Ценова група: PG7
Изделие: Wilo
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