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Лентови пили

Каталожен номер KA900E KA86 KA88 KA89EK

Вид пила електрическа лентов шлайф лентов шлайф лентов шлайф

Входяща мощност 350 В 720 В 720 В 750 В

Скорост при ненатоварване 900-1600 м/мин. 250 м/мин. 250 м/мин. 120-250 м/мин.

Работна повърхност 13 x 130 мм 75 x 150 мм 75 x 190 мм 75 x 190 мм

Размери на лентата 13 x 455 мм 75 x 457 мм 75 x 533 мм 75 x 533 мм

Прахоулавяне Cyclonic Action® торба за прах торба за прах Cyclonic Action®

Електроника да не не да

Тегло 1,6 кг 2,5 кг 3,7 кг

Куфар не не не да

Аксесоари
просто рамо 13 мм, 
шлифовъчна лента 

за дърво/метал 13 мм
шлифовъчна лента шлифовъчна лента шлифовъчна лента

Други

захранващ кабел 3 м  нисък профил за предната 
ролка, 

щипка за по-лесно монти-
ране на лентата

 нисък профил за предната 
ролка, 

подвижна торба за прах, 
вдигащ се предпазител 

за предната ролка, 
3- позиционна дръжка, 

щипка за по-лесно монти-
ране на лентата

шлифовъчна рамка, 
стойка за работа в обърната 

позиция, 
нисък профил за предната 

ролка, 
подвижна торба за прах, 
вдигащ се предпазител 

за предната ролка, 
3- позиционна дръжка, 

щипка за по-лесно 
монтиране на лентата
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