
Настолен потапящ циркуляр с плот

LH1201FL

Мощност: 1.650W

Обороти на празен ход: 3.800min-1

Диаметър на диска Ø: 305mm

Размер на вътр.отвор: 30mm

Рязане под ъгъл л/д: 45 - 0º

Макс. ъгъл на герунг л/д: 47 - 52º

Ширина на рязане при 90°: 52mm

Рязане при 0°: 62x200 / 95x155mm

Рязане при 45°: 62x135 / 95x110mm

Шум: звуково налягане: 93dB(A)

Шум: звукова мощност: 106dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: рязане: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 610 x 535 x 692mm

Тегло (EPTA): 20,7kg

Система срещу
рестартиране (NVR
превключвател):

Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на

пусковия ток.
Вградената светодиодна подсветка
Водач за рязане на маса.
Отделни отвори за прахоулавяне при рязане с герунг и на маса.
Лазерен маркер за по-лесно следване на линията на рязане.
Здрава работна маса от лят алуминий.
Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
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