Collomix

Collomix® GmbH

Daimlerstr. & » 85080 Gaimersheim, Germany
Fon:+49(8458) / 3298-0 + Fax: +49(8458) / 3298-30
www collomix.de * info@collomix.de

TEXHUYECKA XAPAKTEPUCTUKA

[Ipomunuien cmecuten COLLOMATIC XM2 - 650, 230 V
COLLOMATIC XM2 —- 650,400 V
COLLOMATIC XM3 - 900, 400 V

Texaudeckn XapPaKTCPUCTUKU

Bung

3axpaHBaHe
Momaoct

bymion
Knac 3ammura Ha MmoTOpa

Ckopoctu (060pOTH B MUH.)

Ckopoct Ha Ta0/ckpenuren (000poTH
B MUH.)

Terno

Hansirane na 3Byka npu pabora
Cuna Ha uryma npu pabora

COLLOMATIC XM2-650 COLLOMATIC XM2-630
230 Volt 400 Volt

1,1 kW /50 Hz 1,5 kW/50 Hz

16 Amp. trige 16 Amp. trige

IP 54 IP 54

2x150 min’! 2x150 min’!

1% 770 min! 1% 770 min!

40 min”! 40 min!

90 / 180 Sec. / Daverbetrieb 90 /180 / Daverbetrieb
ca. 105 kg ca. 105 kg

70 dB (A) 70dB (4)

<8548 () < 8548 (A)

COLLOMATIC XM3-900
400 Volt

1.5 kW/50 Hz
16 Amp. trdge
IP 54

2x 150 min!
1% 770 min!

40 min’!

90 /180 / Daverbetrieb
ca. 117 kg

70dB ()

< 85dB ()






