
Технически характеристики

Помпа потопяема многостъпална за 
дълбоки водоеми Karcher BP 2 Cistern

BP 2 Cistern
BP 2 за цистерни със здрав корпус от благородна стомана е идеалната напорна по-
топяема помпа за напояване на градината с дъждовна вода от цистерна. Вкл. ком-
плект за свързване на маркуч и поплавъчен прекъсвач.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Корпусът на помпата, щуцерите на резбата и дръжката за 

носене са от благородна стомана

� По-дълга продължителност на експлоатационния живот и 
удароустойчивост и лесна употреба.

 Включително съединителен елемент за помпата и обратен 

клапан

� Бързо свързване на 3/4“- и 1“-маркучи към помпата.

 Интегриран предфилтър

� Защитава помпата срещу замърсяване и увеличава и така 
удължава продължителността на експлоатационния живот и 
безопасността при употреба.

 Поплавъчен прекъсвач с кабелно фиксиране

� Защита срещу сух ход с лесно регулиране на нивото на 
включване. BP
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BP 2 Cistern

Технически данни
№ за поръчка EUI  1.645-420.0

 4039784873292
Максимална мощност на двигателя  800
Максимален дебит  < 5700
Максимална височина на работа/
налягане

/ bar 32 / 3,2

Максимална дълбочина на потапя-
не

 7

Максимална температура на работа  35
Тегло без аксесоари  9,91
Размери (Д х Ш х В)  130 × 130 × 475
Свързваща резба  G1
Свързващ кабел  H07RN-F / 10
Напрежение  230
Честота  50

Оборудване
Интегриран обратен клапан  �
Корпусът на помпата и щуцерите 
на резбата са от благородна стома-
на

 �

Свързващ маркуч в 1″, ¾″ с скоба 
за маркуч

 �

Поплавъчен прекъсвач  �
Издръжлива дръжка за носене от 
благородна стомана

 �

Интегриран предфилтър  �
Лесно определяне на нивото на 
включване

 �

�  Включени в комплекта     
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Technische Änderungen 
vorbehalten!

Technische Daten

BP 2
Spannung V 230
Stromart Hz 50
Leistung Pnenn W 800
Max. Fördermenge l/h 5700
Max. Druck bar 3,2
Max. Förderhöhe m 32
Max. Eintauchtiefe m 7
Max. Korngröße der förderbaren Schmutzpartikel mm 1,5
Max. Feststoffgehalt im Wasser kg/m3 1,0

I/h
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BP 2 Cistern

10m = 0,1MPa (1bar)

Die mögliche Fördermenge ist umso größer:
- je geringer die Förderhöhen sind
- je größer die Durchmesser der verwendeten Schläuche sind
- umso kürzer die verwendeten Schläuche sind
- je weniger Druckverlust das angeschlossene Zubehör verursacht
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